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CHEMIE
CIP-CLEAN A

Alkaiczny srodek do czyszczenia zbiornikow
Art.-Nr. 2410

CIP-CLEAN A

e jest alkalicznym, chlorowym i nie pienigcym sie srodkiem czyszczagcym w systemach CIP,
e zostat zaprojektowany do uzytku w przemysle napojowym,

e stuzy do czyszczenia zbiornikdw, instalacji, przewoddéw i separatoréw.

CIP-CLEAN A

* niezawodnie i catkowicie usuwa pozostatosci biatka, garbniki i kamien winny,

® usuwa ttuszcze, oleje i inne pozostatosci produktéw organicznych,

* nadaje sie do powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, ceramiki i tworzywa sztucznego.

Obszary zastosowan i zalecane rozcieniczenie:

1:33do1:200 CIP-CLEAN A z wodj - w zaleznosci od metody czyszczenia:

1. odmaczanie 0,5 do 1,0% poddac¢ dziataniu roztworu przez 2-3 dni,

2. poprzez pompe /CIP procedura/ 1 do 3 % roztwor pompowac w obiegu
zamknietym pod niskim lub wysokim cisnieniem przez 30 do 60 minut

3. reczne czyszczenie 0,5% roztworem

Ciepta woda podwyizsza efekt czyszczenia.
Po zakonczeniu oczyszczania powierzchnie, instalacje gruntownie wyptuka¢ czystg woda.
Dawkowanie mozna dostosowac za pomocg przewodnosci (patrz tabela ponizej).

Nie stosowac do aluminium, cynku, cyny albo metali niezelaznych!

Stezenie Wspotczynnik

Charakterystyka chemiczna: (w demineral.wodzie) (mS/cm)
Wyglad: bezbarwny ptyn o fagodnym zapachu. 0,5 % 9,5
Sktad: alkalia, fosfoniany i pomocniczych dodatkdw w wodzie. 1,0% 18,2
Wolny od AOX i aldehydéw 1,5 % 27,1
pH: 14 silnie zasadowe ﬂ 2.0% 36,1
HE i o o
3,0% 53,1

Powyisze informacje zostaty zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowigc jednoczesnie gwarancji ich poprawnosci i
kompletnosci. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z niewtfasciwego stosowania.

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Zywiec, ul.Suska 6
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