HAVR
MONIL®-RS

Farba przeciwrdzewna - konwerter rdzy.
Art.-Nr. 4200

MONIL’-RS
e zatrzymuje proces rdzewienia w sposoéb trwaty i przyjazny dla Srodowiska,
e przeksztatca istniejgcy rdze i zapobiega dalszemu powstawaniu rdzy,
e tworzy stabilng i odporng warstwe ochronna.

MONIL’-RS
e chroni przed rdzg przez kilka miesiecy bez dalszego malowania,
e stuzy do gruntowania czesci zelaznych i stalowych,
® nadaje sie do prac naprawczych przed lakierowaniem.

Obszary zastosowan i zalecane rozcieniczenie:

Bez rozcienczenia. Przed uzyciem wstrzgsnac lub wymieszaé. Luzne warstwy rdzy i farby
usung¢ szczotka druciang lub papierem s$ciernym. Zmy¢ brud i odttusci¢
powierzchnie.
MONIL®-RS nanosi¢ pojedynczg warstwa bardzo cienko watkiem, pedzlem lub
pistoletem natryskowym. Po 15-30 minutach, warstwa ochronna staje sie
fioletowo-czarna. Warstwe ochronng mozna malowac¢ dopiero jak jest
catkowicie sucha (min. 3 godziny).
MONIL®-RS jest szczegdlnie wydajny, 1 litr pokrywa 15-17 m2.
Przy rozpylaniu jezeli jest to konieczne rozciericza¢ maksymalnie do 5% woda.
Nie uzywaé rozpuszczalnikdw. Narzedzia po uzyciu czysci¢é woda. Nie
pracowaé przy temperaturze ponizej 5°C.
Chroni¢ przed mrozem i gorgcem.

Charakterystyka chemiczna:

Wyglad: szary ptyn o zapachu akrylu.

Sktad: przyrzadzony z dyspersyjnych polimerdow i sktadnikéw aktywnych w wodzie.
Wolny od AOX, rozpuszczalnikow i kwasu fosforowego.

Certyfikat jakosci: Zostat przetestowany pod katem skutecznosci przez TUV Rheinland.
pH: 2,5 kwasowe

Powyisze informacje zostaty zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowigc jednoczesnie gwarancji ich poprawnosci i
kompletnosci. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z niewtasciwego stosowania.

Dystrybutor: Firma KiM s.c, 34-300 Zywiec, ul.Suska 6
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