
                      
 

 
 

AK-COMBI 
Płynny dodatek zapobiegający tworzeniu się 
glonów i kamienia wapiennego. 
 

Art.-Nr. 4720 

 

AK-COMBI  

 idealny do skutecznego zapobiegania glonom i osadom wapiennym. 

 przeznaczony do wszystkich zbiorników ozdobnych, fontann oraz obiegów wody. 

 może być również stosowany w basenach i pływalniach. 
 

AK-COMBI jest rozwiązaniem przeciwko glonom, wapnom i mikroorganizmom  

 wydłuża żywotność pomp, dysz natryskowych i elementów instalacji, 

 można łączyć z innymi dodatkami do wody, takimi jak chlor lub nadtlenek  

 chroni farby, płytki, tworzywa sztuczne i metale. 
 
 

              
 

 

Obszary zastosowań i zalecane rozcieńczenie: 
 

1 : 1000          Początkowe dozowanie:  
Po podstawowym wyczyszczeniu zbiornika, fontanny  
(zalecamy środek MONIL®-WH art.,nr 4300). 

Dodać 1 litr / m3 świeżej wody (1 ml/1litr) do obiegu wodnego.  
 

1 : 10.000      Uzupełnianie:  
Co tydzień dodać około 100 ml/m3 (1ml/10 litrów) do obiegu wody. 
W przypadku znacznego obciążenia organicznego i promieniowania UV zalecamy 
dodanie OXY-DES (art. 4746): 100-200 ml/m3 dla średniego i 200-500 ml/m3 dla 
dużego obciążenia.  W przypadku uzupełniania świeżej wody na skutek 
odparowania, należy dodać odpowiednią ilość AK-COMBI. Ma to również 
zastosowanie, gdy obieg wody jest rozcieńczony deszczem. 

 

Nie nadaje się do zbiorników wodnych z wodą pitną, rybami i roślinami. 
 

 
Charakterystyka chemiczna: 
Wygląd: bezbarwna ciecz o łagodnym zapachu. 
Skład: kationowe polimery, kwasy fosfonowe, i substancje pomocnicze w wodzie.  
Nie zawiera alkalii, chloru, barwników i metali ciężkich. 

pH:   2,0    kwasowe   
 
 
 

 
Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich poprawności i 
kompletności.  Producent nie ponosi odpowiedzialności  za  szkody  wynikające z niewłaściwego stosowania.                   
 

 

Dystrybutor:    Firma KiM s.c,  34-300 Żywiec,    ul.Suska 6 
 

     tel/fax 33 8652210     tel kom 601 437687      http://www.hwr-chemie.pl        e-mail: klinsc@poczta.onet.pl 
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